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Relé de Corrente PHAS / PHAI Diagrama Funcional
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Funcionamento: - Saida

que circula no circuito de carga estiver abaixo ou acima
do seu valor nominal.

PHAS: O rele de saida permanecera energizado enquanto a corrente do
circuito supervisionado estiver acima do valor ajustado em sua escala e
desenergizado na situacao inversa. PHAI

Alim.
PHAI: O rele de saida permanecera energizado enquanto a corrente do

circuito supervisionado estiver abaixo do valor ajustado em sua escala e
desenergizado na situacao inversa.

Valor ajustado
Diagrama de ligacao: Corrente
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Caracteristicas Técnicas: Trilho 0 3 A
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Alimentagao: 24,48, 110 ou 220V (especificar) :
Frequéncia da rede:  50/60 Hz. LIy
Escalas: 5 ou 10 Aca (especificar). © o I] | :._;t © 2
Entrada: direto ou com TC. = 3 Q1 = ©
Consumo: 3 VA Wl
Precisao da escala:  +2% (fundo de escala). Knob
Histerese: 1% (fundo de escala). elejelelolo
Contato de Saida: 5 A max 250 Vca Resistivo. LK L_ Il
Temperatura ambiente: 0 a +50 °C. Trava para 10 142

fixagdo do trilho
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